
Betonieren bei hohen Temperaturen



Betonieren bei hohen Temperaturen

• Nutzen der kühleren Tageszeiten zum betonieren, z.B. 
frühmorgens

• Einbaustelle möglichst beschatten
• Frischbetonmenge auf Lieferintervalle und 

Einbauleistung abstimmen
• Bewehrung, Untergrund und Schalung vornässen. 

Wasserpfützen sind zu beseitigen
• Ausreichend Personal einplanen



Betonieren bei hohen Temperaturen

• Lange Wartezeiten auf der Baustelle vermeiden, zügiges 
Entladen, Verarbeiten und Verdichten.

• Bei Verzögerungen und längeren 
Betonierunterbrechungen das Lieferwerk verständigen



Betonieren bei hohen Temperaturen

• Den Frisch- bzw. jungen Beton feucht halten.
• Schutz vor Wind, Sonneneinstrahlung aber auch starken 

Regen 
• Geeignete Maßnahmen sind , belassen in der Schalung, 

Curingmittel, mit Folie oder wasserspeichernden 
Materialien abdecken



Lufttemperatur: 28°C

Rel. Luftfeuchte: 50 %

Windgeschwin.: 5 m/sec

Gesucht:

Austrocknungsrate [kg/m²*h]

Austrocknungsrate = 0,8 kg/m²*h

Wassergehalt Beton ca. 180 kg/m³

Wassergehalt im obersten cm = 1,8 kg

Der oberste cm hat somit nach 2 Stunden 

kein Wasser mehr für die Hydratation zur 

Verfügung






